
FÛTS ET BIDONS POUR LIQUIDES

C/Francesc Macià, 39-41 Pol. Ind. Can Terrers
08530 La Garriga (Barcelona) Spain

T + 34 93 879 5880      sunbox@sunbox.es
F + 34 93 879 5400      www.sunbox.es

INFORMATION GÉNÉRALE

• Fûts et bidons pour liquides avec ouverture excentrée.

• Gerbables, sauf les modèles JCM-25 et L-220.
• Qualité alimentaire.

• Pour les autres couleurs, consultez la commande minimum.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence

Capacité (Litres)
Hauteur (mm)
Diamètre (mm)
Longueur x Largeur (mm)
Diamètre int. d’ouverture (mm)
Diamètre int. petite ouverture (mm)
Diamètre du bouchon: ext. / int. (mm)
Petit bouchon
Poids (g)
Matériau
Couleur
Ud./palette (1000x1200mm)
Homologation

Robinet en option

LR2

60

650

375 x 340

48

28

2500

HDPE

Bleu

27

UN-X

L-220

220

945

581

S56x4 -DIN EN 12708

S56x4 -DIN EN 12708

8650

HDPE

Bleu

8

UN-Y

L-DRUM60

60

610

400

48

2400

HDPE

Naturel

32

UN-Y

GR-JA20M

L-DRUM60-S

60

630

400

105

2100

HDPE

Naturel

32

L-DRUM50

50

530

400

48

2000

HDPE

Naturel

32

UN-Y

GR-JA20M

JCM-25

25

465

289

54
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1100

HDPE

Blanc

80

UN-Y

JCM-25 L-DRUM60-S

L-DRUM60 LR2 L-220

L-DRUM50


