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JCM-25 L-DRUM60-S L-DRUM60

FASSET-60LR2 L-220

L-DRUM50

INFORMACIÓN GENERAL

• Bidones para líquidos con boca desplazada.

• Apilables, excepto JCM-25 y L-220.
• Aptos para uso alimentario.

• Para otros colores consultar pedido mínimo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia

Capacidad (Litros)
Altura (mm)
Diámetro (mm)
Largo x ancho (mm)
Diámetro int. boca (mm)
Diámetro int. boca pequeña (mm)
Diámetro tapón: ext. / int. (mm)
Tapón pequeño 
Peso (g)
Material
Color 
Unidades /palet (1000x1200mm)
Homologación

Grifo opcional

LR2

60 60

650 640

375 x 340 400 x 335

48 47

28

2500 2800

HDPE HDPE

Azul Azul

  36

       UN-X

27

UN-X

L-220FASSET-60

220

945

581

S56x4 -DIN EN 12708

S56x4 -DIN EN 12708

8650

HDPE

Azul

8

UN-Y

L-DRUM60

60

610

400

48

2400

HDPE

Natural

32

UN-Y

GR-JA20M

L-DRUM60-S

60

630

400

105

2100

HDPE

Natural

32

L-DRUM50

50

530

400

48

2000

HDPE

Natural

32

UN-Y

GR-JA20M

JCM-25

25

465

289

54
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1100

HDPE

Blanco

80

UN-Y


